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Bevezeto

Elészér is szeretnénk  megkdszonni termékiink  irant  tanusitott
ardeklédésiiket. Az On altal megvasarolt padlosurologép a legmodernebb
technikaval keszilt, magas min6éségi szinvonalat képvisel. Legf6ébb célunk az
On munkajanak megkénnyitése volt.

Jelen kézikonyv célia, hogy bevezetéként szolgalion és hasznos
informaciokat tartalmazzon a gép miikodésére, bedllitasara és mindennapi
szervizigényére vonatkozélag.

A hibatlan ailapot garantalasa érdekében a gepet kiszallitas eldtt a gyarban
és a viszonteladonal is alapos ellenérzésnek vetjik ala.

Amennyiben tovabbi informaciora volna szilksége forduljon a
viszontelado6jahoz , vagy kozvetlenui a WEIDNER céghez.

Kérjiik, hogy a gép tizembehelyezése el6tt
figyelmesen olvassa el a jelen kezelési Utmutatot.

Porszivas csak szarazon!

A- szlrokosar

B- sz(rd

C- motor egyseg

E- tartaly

F- tartaly csatlakozo
G- flexibilis cso

M- hosszabbitd csb
O- hajtot csd

P- markolat

S- univerzalis fej
T- kefés fej

U- karpit fej

V- fugaszivo
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Nedves felszivas/Karpittisztitas

C- motor egység

D- tisztitoszeres
folyadéktartaly

E- tartaly

F- tartaly csatlakoz6
G- gégecsd

H- mosdszeres vizcso
K-  vegyszeradagold
kar

M- hosszabité csé

N- viz csb

O- hajtot csé

P- markolat

Q- karpit fej

R- folyadékszivo fej

V- fugaszivé

Porszivas

1.) Vegye ki a fekete mososzertartalyt. ‘

2.) Helyezze a fehér textilsz(ir6t a szlirokosarba.

3.) Helyezze a motorfejet a tartalyra, és er6sitse oda a tartaly
oldalan talalhato kapcsokkal.

4.) Helyezze a rugalmas csévet a csatlakozdcsonkba.

5.) llessze egybe a mianyag fogét, a hosszabitd csévet, a
hajlitott csévet és a rugalmas csovet.

6.) Szerelje fel a kivant tartozekot.

7.) Csatlakoztassa a késziléket aljzathoz és kapcsolja be a piros
gombbal.

8.) Fugaszivé, radiatorokhoz.

9.10.) Univerzalis fej kemény padldra és szényegre.
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'11.) Karpit fej a butorokhoz.
12.) Kefés fej a polcokhoz.

Nedves tisztitas (folyadékok felszivasara)

13.) Vegye ki a tartalybdl a fehér textil sz(irét a kosarral egyutt.

14.) Tegye a fekete mososzertartalyt a porszivoba.

15.) Helyezze a motorfejet a tartalyra ugy, hogy a szivattyucso a
fekete mososzertartaly megfeleld nyildsaba ereszkedjen, a
fekete tartaly belsejébe.

16.) Helyezze a rugalmas csévet a csatlakozdcsonkba.

17.) lllessze 6ssze a mianyag fogot, a hosszabbito csévet, a
hajlitott csévet és a rugalmas csévet.

18.) Helyezze a hajlitott cs6be az el6tétet, majd erre a
gumiperemd elététet, (ha padlérol akar folyadékot felszivni).
19.) A bilincsek segitségével rogzitse a Rilsan csévet a rugalmas

cs6 menten.

20.) Csatlakoztassa a készuléket konnektorhoz, és kapcsolja be a

piros gombbal.

21. 22.) Szivja fel a vizet a megfelel6 tartozék segitségével

Szényeg- és karpittisztitas kifecskendezéssel

Ajanlatos elbtte szarazon alaposan kiporszivézni a szdnyeget
vagy karpitot.

23.) Vegye ki a tartalybdl a fehér textil sziirét a kosarral egyditt.

24.) Toltse fel a fekete mososzertartalyt. Csak fékezett habzasu,
kifejezetten szényegtisztité géphez gyartott mosoészert
hasznaljon. Ha teletolti a fekete mososzertartalyt, kb. 6 liter
vizzel szamolhat. Ezt kovetdéen az egészet helyezze bele a
porszivéba.

25.) Helyezze be a tartalyt a helyére.

26.) Helyezze a motorfejet a tartalyra ugy, hogy a szivattyucso a
fekete mosdszertartaly megfeleld nyilasaba ereszkedjen (ahol
a vizet is betoltétte).

27.) Helyezze a rugalmas csovet a csatlakozécsonkba.

28.) lllessze Ossze a mianyagd fogot, a hosszabbité csovet, a

hajlitott csévet és a rugalmas csévet.
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'29.) Helyezze a hajlitott csébe az el6tétet, majd erre a

gumiperem(i el6tétet, (ha padlot akar tisztitani).

30.) Régzitse a szabalyzd csapot a fogéhoz.. Csatlakoztassa a
kek csdvet minden ponton .

31.) llessze a vizcsévet a motorfejhez .

32.) Kapcsolja be mind két kapcsolot.

Ures mosodszertartaly esetén nem szabad bekapcsolni
a szivattyat!

33.34) HUzza meg a szabalyzd csap fogodjat és a karpit-, vagy
szényegtisztitd fejet hlzza végig egyenletesen a tisztitandd
fellleten. A mososzeres vizet ekkor permetezi a szdnyegre,
vagy karpitra.

35.36.) Valassza a kézi szivofejet a butorok tisztitasahoz.

Munka végeztével minden esetben alaposan 6blitse at tiszta
vizzel a szivattyut
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Termékleiras:

-

Karpittisztitd és szdraz-nedves porszivd autdmosok szamdra. A mianyag kerekeknek
koszonhetben konnyen mozgathatd, burkolata (itésalld, strapabird. Szakaszos Uzemeltetésre
ajanlott. Porzsak hasznélat nem sziikséges, ha az alaptartozékként kapott szlirbkosarat
hasznalja. Igény szerint killén vasarolhaté hozzd papir porzsak. A tartozékként adott
szlir6kosar antibakterialis bevonattal van elldtva un.: SANIFILTER

Alaptartozék:

karpitfej, : 1
gegecso (2 m),

élszivo,

korkefe,

szlrékosar.

nyomas [bar] 2
vegyszerszallitas [L/p] 0,8
vegyszertartaly [L] 6,2
trtartalom [L] 27
fesziiltség [V] 230

teljesitmény [kW] 1,05 BY-PASS
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